优易三维管道设计软件AutoPD
开放源代码自助开发指南

1. 概述

长沙优易软件开发有限公司(UESOFT)开发的优易三维管道设计软件AutoPD是一个轻量级的管道设计软件，采用AutoCAD扩展实体存储管道属性数据，易于携带和移动工作，而且可以作为管道应力分析软件AutoPSA或CAESARII的一个前处理工具。

AutoPD3.0综合考虑了国内外三维管道设计软件的优缺点，适用范围广，易学易用，是一个高效的管道设计工具，可大幅减轻设计者的劳动强度。AutoPD3.0基于三维设计核心，符合业界追求三维设计的流行趋势。

AutoPD3.0极好地解决了各行业配管设计的主要问题。AutoPD3.0提供强大的管道轴测图、三维模型及平断面图生成功能，提高了设计效率。AutoPD3.0提供与AutoPSA/CAESARII的通用应力分析接口，可与优易管道应力分析软件方便地交换数据。AutoPD3.0能导出管道模型数据到优易保温油漆工程设计软件AutoIPED计算统计保温油漆材料。AutoPD3.0和优易管道支吊架设计软件AutoPHS集成在一起，并且将与中国流行的建筑结构、电气设计软件一起集成，以及与现有的工厂设计管理系统交换数据，形成管道一体化设计能力，大大方便用户。
为了便于二次开发，UESOFT在公司网站公布了AutoPD3.0全部源代码。本指南描述了使用AutoPD3.0全部源代码进行二次开发的步骤。
2. 功能

AutoPD3.0是完全在AutoCAD软件环境下实现的，其主要功能如下：
软件符合国家标准和多种行业规范。程序符合国家电力行业标准《火力发电厂汽水管道设计技术规定(DL/T5054-1996)》、国家标准《工业金属管道设计规范(GB50316-2000)》、《石油化工管道布置设计通则(SH3012-2000)》、 《石油化工管道设计器材选用通则(SH3059-2001)》、《石油化工工艺装置设备布置设计通则(SH3011-2000)》、 《石油化工管道伴管和夹套管设计规范(SH/T3040-2002)》、《化工装置管道布置设计技术规定(HG/T20549.5-1998)》、《化工管道设计规范(HG20695-1987)》、《城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T81-98)》、《给水排水设计基本术语标准(GBJ125-89)》、《给水排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002)》、《室外给水设计规范(GBJ13-86)》,1997年局部修订、《室外排水设计规范(GBJ14-87)》,1997年局部修订、《建筑给排水设计规范(GBJ15-88)》,1997年局部修订、《石油化工企业给水排水系统设计规范(SHJ15-90)》、《采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)》、《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》、《通风管道技术规程(JGJ141-2004,J363-2004)》、《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定(DL/T5035-94)》、《石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范(SHJ4-88)》、《化工企业采暖通风设计规定(CD70A2-86)》。
软件提供多种行业标准管道零部件规范数据库。目前提供国家电力行业标准管道零部件数据库GD2000和GD87、中国石油化工SH3405-1996、化工HG/T20553-1993钢管尺寸系列数据库及其相应的管子、管件库，中国GB系列及ANSI、DIN、JIS、BS等国外尺寸系列管件库、给排水管道零部件库、暖通空调管道零部件库。用户可以随时修改自己增加的管件记录。

提供《工业专用阀门》数据库,包含12197个阀门记录；《阀门产品样本》数据库,包含40000个阀门记录。用户可以随时修改自己增加的阀门记录。

提供了国内标准型钢、国内外常见、保温材料等材料数据库；

自动计算材料公称压力。
自动插入弯头、三通。
智能插入同心或偏心大小头。大小头后的管径自动变化，偏心大小头后水平管道的标高自动变化。
智能插入阀门和其它管件。
插入逻辑支吊架符号。
给管道规定应力计算特性点。
自由绘制和编辑模型，对模型的任意部分进行拷贝、移动、镜像、阵列。

建立管道模型后，自动生成AutoPSA1.1/7.0/CAESARII应力计算原始数据文件。

导入AutoPSA1.1/7.0/CAESARII应力计算原始数据文件，自动建立管道模型。
导出管道模型数据到AutoIPED7.0统计保温油漆材料。
自动生成轴测图、立体图、坡切图、平面图、断面图、局部视图（包括自动标注尺寸、材料编号、支吊架编号、标高等）。
自动生成材料表、零件明细表。
自动生成支吊架一览表、管材参数表、管道端点推力和推力矩表、计算应力表、图形符号表、弯管一览表和其他各种表格。

用户可自定义任意分支、任意角度和任意外形的三维管件。

用户可打开多个图形或模型(MDI)。

软件操作简单。用户若有一定的AutoCAD操作基础，熟悉管道设计工作，点取相应菜单即能快速建立管道模型并出图。

与三维设备建模集成。

与三维管道支吊架建模集成。
内容丰富、简单易用的帮助系统，按F1键即可调出上下文敏感的帮助。
3. 开发工具

Microsoft Visual C++6.0 

4. 所需软件
AutoPDMS3.0
5. 所需代码库
PDArx所有代码库
ObjectArx2002
说明: PDArx所有代码库中包含了PSATableData、PSAInterface、WriteTableData、DataFormatDlg、Selenginevolume、fillexceldll、InterfaceAndStruct、InterfaceAndStructRes、PSADomain、PSAToPDTable、Table、PreviewPSAFileDlg、PDARX模块源代码。
